Agregat prgdotworczy
ZE303DW5C

Agregat prgdotworczy ZE303DWSC jest w peini zintegrowanym systemem zasilania rezerwowego,
zapewniajgcym wymagang przez odbiormiki mocy w przypadku zaniku lub pogorszenia parametrow sieci
energetycznej. Komponenty agregatu zostaty dobrane, aby w pemni sprostac wszelkim wymaganiom aplikacii,
takich jak transport, finanse, przemysti telekomunikacija.

AV zolmot energio

Kazdy agregat pradotworczy posiada standardowe wyposazenie:

Panel kontrolny zapewniajgcy bezpieczng
i komfortowg kontrole nad urzadzeniem,
posiadajgcy szereg opcji komunikacyjnych.

Silnik wysokoprezny chiodzony wodg,
wykorzystujgcy najnowsze technologie i zgodny
Z miedzynarodowymi standardami.

Uktad chtodzenia utrzymujgcy temperature
agregatu w odpowiednim zakresie i gwarantujacy
poprawng prace urzgdzenia.

Pradnica synchroniczna o wysokiej sprawnosci
generujgca napiecie przemienne o minimalne
wartosci znieksztatcen.

Uktad paliwowy wraz ze zbiormikiem paliwa
W ramie, zapewniajgcy wymagang autonomie

urzgdzenia.
Model Moc awaryjna kVA Moc awaryjna kW Moc ciggta kVA Moc ciggta kW
(50 Hz) (50 Hz) (50 Hz) (50 Hz)
/E303DWEC 303 242 275 220
Wersje wykonania
Wersja otwarta
Diugosc (mm) 3000
Szerokosc (mm) 1300
Wysokosc (mm) 1700
Waga (kg) 2254
Zbiomik paliwa (1) 385
\Wersja wWycCiszona
Diugosc¢ (mm) 3940
Szerokosc (mm) 1300
Wysokosc (mm) 1850
Waga (kg) 2819
Zbiomik paliwa (I) 385

Rysunki maja charakter pogladowy.

Moc awaryjna: maksymalna moc agregatu uzywanego
do awaryjnego zasilania aplikacji o zmiennym
obcigzeniu (Srednio: 70%) przez 200 godzin w ciagu
roku, wg ISO 8528. Nie dopuszcza sie przecigzen.

Moc ciggta; moc dla nieograniczonego czasu pracy
przy zmiennym obcigzeniu (srednio: 70%) wg ISO
8528-1. Mozliwe przecigzenie 10% w ciggu 1 godziny
co 12 godzin wg ISO 3046.

Firma stosuje polityke ciagtego udoskonalania swoich produktéw. Dane umieszczone w niniejszej specyfikacji moga ulec zmianie bez powiadomienia.



SPECYFIKACJATECHNICZNA

Specyfikacja silnika

Marka Doosan

Model P126TI-ll

Moc silnika 294 kKW

llos¢ cylindrow oL

Pojemnosc skokowa 11,11

Srednica cylindra / skok tloka 123/ 155 mm
Regulacja obrotow Elektroniczna
Sposob chtodzenia Ciecz

Pojemnosc¢ uktadu chtodzenia 51

Pojemnosc¢ uktadu smarowania 23 |

Instalacja elektryczna 24 Vdc

Zuzycie paliwa przy 100% mocy ciggte] silnika 51,9 1/h

Zuzycie paliwa przy 75% mocy ciggtej silnka 38,7 I/h

Zuzycie paliwa przy 50% mocy ciggte] silnika 25,7 1/h
Temperatura gazow wylotowych 590°C

Przeptyw gazow wylotowych 2844 m3/h
Przeptyw powietrza do spalania 1206 m3/h
Przeptyw powietrza do chtodzenia 27000 m3/h
Specyfikacja pradnicy

Marka Crompton Graves
Model G1R3155A

Typ Synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
llos¢ faz 3

Wspdtczynnik mocy 0,8

Regulacja napiecia Elektroniczna, +1%
Klasa izolacji H

Stopien ochrony P23

Zawartosc znieksztatcen harmonicznych <2,5% (bez obcigzenia)
Napiecie 230/ 400 Vac
Sprawnosc 93%

Polgczenie uzwojen Gwiazda
Chiodzenie Powietrze

Firma stosuje polityke ciaglego udoskonalania swoich produktow. Dane umieszczone w niniejszej specyfikacji moga ulec zmianie bez powiadomienia




PANEL KONTROLNY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Standardowy panel kontrolny agregatu
prgdotworczego zapewnia fatwe i bezpieczne
sterowanie urzgdzeniem. Intuicyjny panel dostarcza
szereg informacji na temat silnika, pradnicy i siec
zasilajgcej, a takze w czytelny sposob prezentuje
pomiary wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych
zwigzanych z urzadzeniem. Glowne wiasciwosci
panelu kontrolnego to:

® pracareczna lub automatyczna,

® detekcja zaniku sieci zasilajgce,

® w peMni cyfrowe sterowanie urzadzeniem

® graficzny panel LCD oraz panel mimiczny ze
wskaznikami LED.

Komunikacja

Panel kontrolny zawieraC moze opcjonalng karte
RS485 zapewniajgcg komunikacje po protokole
MODBUS RTU oraz port Ethemet z protokotami
MODBUS IP i SNMP. Dodatkowo jednostke
wyposazyC mozna w modem GSM oraz karte
rozszerzen sygnatow wejsciowych i wyjsciowych w
celu podtgczenia urzadzenia do zdalnego systemu
monitorowania uzytkownika.

Ostrzezeniaialarmy

Panel kontrolny monitoruje warunki pracy agregatu
w Sposob ciggty. W przypadku zdarzen
zagrazajgcych pracy agregatu prgdotwdrczego
oraz utracie zasilania panel kontrolny generuje
ostrzezenia lub alarmy, zwracajgc uwage
uzytkownika na zaistnialg sytuacije.

Ostrzezenia/alarmy:
® niska/wysoka predkosc silnika,
® niskie/wysokie cisnienie oleju,
® niskie/wysokie napiecia pradnicy,
® asymetria napiecia pradnicy,
® wysoka temperatura oleju,
* wysoka temperatura ptynu chtodzgcego,
® niska temperatura ptynu chlodzgcego,
® niski poziom paliwa,
® sinik niezatrzymany,
® niskie/wysokie napiecie baterii,
® przecigzenie agregatu.
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Pomiary

Wyswietlacz LCD umieszczony w panelu
kontrolnym zapewnia tatwy dostep do pomiarow.
Dostepne pomiary:

napiecia fazowe sieci,

napiecia miedzyfazowe sieci,
czestotliwosc sieci,

napiecia fazowe agregatu,
napiecia miedzyfazowe agregatu,
prady agregatu,

czestotliwosc agregatu,
predkosc obrotowa silnika,
pobor mocy czynnej z agregatu,
wspotczynnik mocy,

napiecie baterii,

temperatura ptynu chtodzgcego,
cisnienie oleju,

temperatura oleju.

Firma stosuje polityke ciaglego udoskonalania swoich produktow. Dane umieszczone w niniejszej specyfikacji moga ulec zmianie bez powiadomienia



OPCJE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat pradotworczy wyposazony moze byC w szereg opcji umozliwigjgcych dostosowanie urzgdzenia do
specyficznych wymagan.

AGREGAT PRADOTWORCZY: UKEAD AUTOMATYKI:
® obudowa kontenerowa ® uklad SZR
® tumik spalin o zwiekszonym wyciszeniu ® praca rownolegta agregatow pradotworczych

® praca rownolegla z siecig

® zdublowany panel kontrolny

® zdalny panel kontrolny

®* modem GSM

® syrena alarmowa

® przekaznik zwarcia doziemnego

® pomiar temperatury wewnatrz obudowy

UKEAD PALIWOWY:
® zbiomik paliwa o wiekszej pojemnosci
® dwuptaszczowy zbiomik paliwa
® ukiad automatycznego tankowania zbiornika
W ramie

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

® oswietlenie serwisowe agregatu
obudowanego
® gniazda odbiorowe z zabezpieczeniami

PANEL KONTROLNY ACP 700

Agregat prgdotworczy moze zostac wyposazony
w panel kontrolny ACP 700 oferujgcy jeszcze
wiece] mozliwosci dla uzytkownika. Panel pozwala
na prace rownoleglg do 48 urzgdzen oraz
synchronizacije z siecig i umozliwia fagodne
przejmowanie obcigzenia oraz wyrownanie
szczytowego zapotrzebowania mocy przez
obcigzenie (peak shaving), w przypadku, gdy
wymagana wartos¢ mocy jest niedostepna w siec

A zolmot energia ACP 700
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systemu zasilania awaryjnego.

Weryfikacja dostepnosci opcji dla danej konfiguracji agregatu pragdotworczego po konsultacji z dziatem
handlowym.,

Zolmot Energia
ul. Okrezna 11

63-02% Koctym Wik, A\ zolmot energia

Telefon: +48 61 817 89 73
Fax: +48 61 817 8738
Email: biuro@zolmotenergia.com.pl

www.zolmotenergia.com.pl

Firma stosuje polityke ciaglego udoskonalania swoich produktow. Dane umieszczone w niniejszej specyfikacji moga ulec zmianie bez powiadomienia



